
GAMME PÉRIPHÉRIQUESGAMME PÉRIPHÉRIQUES

Fiabilité à chaque cliché
Un workflow fluide et efficace grâce à une émission de rayons réduite et une facilité d’utilisation

renforcée par son adaptation sur support RINN. La taille du champ s’ajuste en fonction de la taille du 
capteur pour une plus grande flexibilité. L’EzSensor Classic se distingue également par un câble de 

connexion renforcé garantissant ainsi la qualité, la fiabilité et le confort du patient.
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• 3 différentes tailles (LxPxH mm) :
     - EzSensor 1.0 : 26.1 x 36.8 x 4.95 mm
     - EzSensor 1.5 : 29.2 x 38.7 x 4.95 mm
     - EzSensor 2.0 : 31.5 x 42.8 x 4.95 mm
• Détecteur : Bruit CMOS APS
• Taille du pixel : 0.035 mm
• Zone active :
     - EzSensor 1.0 : 30 x 20 mm
     - EzSensor 1.5 : 33 x 24 mm
     - EzSensor 2.0 : 36 x 26 mm
• Signal de taux de bruit : 37 dB
• Epaisseur du capteur : LE CAPTEUR LE PLUS FIN DU MARCHÉ : 4,8 MM
• Longueur de câble : 3 m

EzSensor ClassicEzSensor Classic

Un choix de différentes tailles permettant une 
adaptabilité à tous les besoins cliniques : 
- 1.0
- 1.5
- 2.0

Ses clichés de haute qualité et sa grande 
sensibilité garantissent une imagerie précise 
et détaillée et son design ergonomique 
ultra fin avec ses coins arrondis facilite le 
positionnement, offrant un confort optimal 
pour le patient.

LE CHOIX PREMIUM
POUR VOS CLICHÉS

Mode Taille de champs Application

Taille 1.0

Taille 1.5

Taille 2.0

30 x 20 mm

33 x 24 mm

36 x 26 mm

Enfant / Femme

Normal
Homme / Femme

Bitewing
Arcade complète
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