
GAMME PÉRIPHÉRIQUESGAMME PÉRIPHÉRIQUES

Confort et Maniabilité
Petit et léger, Le VSP peut être installé facilement dans un petit cabinet dentaire.

Il est équipé d’un écran tactile LCD 4 Pouces, qui permet de visualiser l’image acquise. 
L’écran tactile offre un accès rapide et facile aux fonctionnalités.

De plus, le câble Ethernet permet un transfert rapide des images du scanner vers le PC.
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4 PLAQUES PHOSPHORES FLEXIBLES

UN SCANNER PETIT,
LÉGER ET COMPACT

Obtenez un diagnostic avec une image claire grâce à la plaque phosphore flexible. Cela offre un cadre intra-oral confortable.
Un total de 4 plaques phosphores de taille différente vous permet de prendre les différentes zones dentaires ou tailles de dents.
VSP peut produire une image de qualité en mode SR/HR. Comme vous pouvez obtenir une qualité claire dans tous les modes, 
vous pouvez l’utiliser de manière pratique sans vous soucier du réglage de la qualité.

• Un scanner de plaques phosphores petit, léger et compact
• Seulement 3,3 kg et dimensions de 233 x 141 x 191,5 mm
• Image de qualité
• 4 plaques phosphores flexibles
• Se différencier des scanners PSP existants

• 4 différentes tailles des plaques :
    - Taille 0 (22 x 31 mm) / Taille 1 (24 x 40 mm)  
    - Taille 2 (31 x 41 mm) / Taille 3 (27 x 54 mm)
• Résolution : SR : 20 / HR : 10
• Affichage : Écran tactile de 4 pouces

3.3 kg
Petit et léger

4 pouces
Écran tactile

20 lp/mm
Résolution (SR/HR)

Bien-sûr
Multi-postes disponibles

0 / 1 / 2 / 3
Taille des plaques

233 x 142 x 191
Dimension H x L x P mm

• Branchement : Ethernet
• Multi-utilisateurs : Oui
• Mode veille : Oui
• Poids : 3.3 kg
• Dimensions (LxHxP) : 233 x 141 x 191.5 mm
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